
ESPECIFICACIONES | TÉCNICAS

Equipos Compatibles: Byrna SD y CL

TANQUES DE 8 GRAMOS + OIL BYRNA (CAJA DE 10)

www.noletal.mx

Más información: 55 7441 5486

FICHA TÉCNICA | CO₂ · 8 g 

RENDIMIENTO OPERATIVO
15–20 disparos efectivos por cilindro según

modelo y temperatura.

Presión constante que asegura trayectorias

consistentes y precisión controlada.

Uso de un solo ciclo: no recargable,

garantiza seguridad y desempeño.

Se recomienda mantener un cilindro sin

perforar instalado para respuesta inmediata;

los perforados pierden presión

gradualmente.

CO₂

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Capacidad: 8 g CO₂

Diámetro exterior: 18 mm ± 0.2 mm

Altura total: 66 mm ± 0.5 mm

Material: Acero sellado a presión

Estado: Gas comprimido no tóxico, no

inflamable

⚠️  Por razones de seguridad y regulación, los

productos presurizados con CO₂ deben

enviarse exclusivamente por transporte

terrestre.

Su manipulación indebida puede generar

riesgo de proyección o descompresión súbita.

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado.

Mantener lejos de calor, fuentes eléctricas

o radiación solar directa.

No perforar ni calentar.

En caso de deformación o corrosión, no

usar y disponer según normativas locales

para cilindros presurizados.

Presentación comercial: Caja × 10 unidades   

(1 con aceite Byrna Oil)




