
PROYECTIL PRO TRAINNING | 

CAL 0.68" 

FICHA TÉCNICA | PRO TRAINNING

ESPECIFICACIONES | TÉCNICAS
Diámetro: 17.3 mm ± 1 mm

Velocidad de salida: 76–91 m/s 

Uso común: Simulación de nube química y

ligero dolor al impacto

Alcance efectivo: 25 m

Vida útil: 5 años desde fabricación

Presentación: 95 proyectiles

Equipos Compatibles: 

Byrna CL

Equipos Compatibles: 

Byrna SD, LE, MISSION 4, TCR y MLR

CARACTERÍSTICAS
Fragilidad controlada: se rompen al impacto

para liberar nube de polvo inerte.

Simulación realista de nube química para

prácticas de puntería y dispersión.

Seguro para entrenamiento.

⚠️ Proyectiles diseñados para simulación. 

ESPECIFICACIONES | TÉCNICAS
Diámetro: 0.61" (15.49 mm ± 1 mm)

Velocidad de salida: 76–91 m/s 

Uso común: Simulación de nube química y

ligero dolor al impacto

Alcance efectivo: 25 m

Vida útil: 5 años desde fabricación

Presentación: 25 proyectiles

CARACTERÍSTICAS

PROYECTIL PRO TRAINNING | 

CAL 0.61" 

Fragilidad controlada: se rompen al impacto

para liberar nube de polvo inerte.

Simulación realista de nube química para

prácticas de puntería y dispersión.

Seguro para entrenamiento.

www.noletal.mx

Más información: 55 7441 5486

PROYECTILES




